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Fustes laminades

-Pi Silvestre tall radial i «finger joint»

-Pi Làrix

-Pi Làrix «finger joint»

-Castanyer







FERRAMENTA I DISPOSICIONS 
D’OBERTURA

· Fulles practicables i oscil·lobatents

· Correderes elevadores

· Correderes plegables

· Pivotants Horitzontals

· Punts rodons

.Panoramikes

















































COFRE DE PERSIANA

• Tapa de registre a l’exterior

• Certificats de resistència, tèrmic i acústic





VERNÍS BASE AIGUA

• Primera capa: impregnant (flowcoating)

• Segona capa: intermig (flowcoating)

• selladora de de juntes i testes

• Terçera capa: acabat a pistola

• (bicolor rubio monocoat interior)

• Última generació ecològica de llarga durabilitat i 
baix manteniment RENNER TOP QUALITY



El vidre

• Baix emissiu U=1,4

• Baix emissiu + control solar i gas argó U=1,1

• Baix emissiu + control solar i gas argó i 
intercalari calent (warm edgge) U=1

• L33.1/16/4/16/L33.1 gas argo intercalari
calent U=0,7



INSTAL·LACIÓ A L’OBRA

• Sobre premarc de fusta 7x2 

• Ribet aïllant de GOROTEX (Tèrmic i insonor)

• Instal·lació correcte al centre del mur



MARCATGE   C.E.

• El codi tècnic d’edificació CTE demana un 
coeficient tèrmic U=2,4

• La finestra de fusta de 68 dóna un resultat de

U=1,4 o U=1,3



Etiqueta CE



• Mixtes



Gràcies




